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サイフォン式雨水排水システムの特徴

● サイフォン作用により排水管内を満流状態で排水可能
● 満流での排水により重力式（従来式）と比較し小口径化が可能
● ステンレス配管を使用することで、さらなる軽量化を実現
● 雨水枡削減による、ローコスト施工

サイフォン式雨水排水システムには、専用排水目皿と適切な口径選定が必要となります。
当社ではこの専用排水目皿および口径選定をご提供いたします。

防止網付き
（オプション）

サイフォン式専用排水目皿

重力式（従来式）との比較 サイフォン作用の原理（①～④）

サイフォン式雨水排水システムの概略図
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管断面

目皿形状

主な特徴

・満流での排水
・流速が非常に大きい
  （横引き時3.5m/s以下）
・管径が細い

充水率：最大100％ 充水率：最大35％程度

・空気と水が混在
・流速は緩やか
  （横引き時約0.6m/s～1.5m/s）
・管径が太い
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サイフォン式雨水排水システムとは

部品構成
ストレーナー
防水層押さえ
本体

ボルト　M8×40L
防水層押さえ止めナット　M8
六角穴付きボルト　M6×55L
ゆるみ止めナット　M6

ストレーナー止め高ナット　M6×60L
スペーサー

材質
ADC12
FC150
FC150
C3602W
C3602W
SUS304
SUS304
SUS304

硬質ポリ塩化ビニル

個数
1
1
1
3
3
2
2
2
1

備考
ポリエステル系樹脂焼き付け塗装

樹脂系塗装
樹脂系塗装

―
―
―
―
―
―

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

立 横立 横

排水能力：低
管内流量：約0～10％

排水能力：低
管内流量：約10％

排水能力：高
管内流量：約40～70％

排水能力：高
管内流量：約70～100％

サイズ範囲：50A～100A、125A　要相談

•打ち込み式、デッキプレート式の２種
•管との接続はねじ込み式のみ
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5m以上推奨

減速区間方式イメージ図

雨水枡

● サイズダウン効果により、従来式と比較しA特性音圧レベルが減少
● 立管50Aの騒音値はNC-30相当（遮音等級D-30透過想定）

サイフォン式雨水排水システム騒音について

サイフォン式雨水排水システムサイズダウンの一例

＊サイフォン式雨水排水システムは高速流による衝撃によって吊り金物での支持では配管に大きい振動が発生する恐れがあり
ます。そのため型鋼などを使用して天井・梁などから堅固に配管を固定していただくことを推奨いたします。
＊雨水枡への接続前には雨水桝からの吹き出しを防止するために管内流速を低減させる必要があります。そのため従来式同等
の口径にサイズアップすることで流速を低減させる対策を行っています。雨水枡内での下向き放流も有効です。雨水枡からの
吹き出し防止のためいずれかの手段を取ることを推奨いたします。

用 　 　 途 ： 物流倉庫
高 　 　 さ ： 28.8m（4階建て）
屋 根 面 積 ： 26,899.65㎡

排水方式
管　種
接続方法

重　量

重力式
SGP

JISフランジ加工管

約30,600kg

サイフォン式
SUS430LX

CFジョイント加工管

約7,652kg

目皿サイズ ： 150A → 100A
目 皿 個 数 ： 3個 → 3個
立 管 本 数 ： 3本 → 1本
立管サイズ ： 150A → 200A

※加工管費用についてはサイフォン式に変更できなかった重力式部分も含みます※150A 3本の立管を200A 1本に変更し提案

サイフォン式雨水排水システム施工上の留意点

排水管支持　イメージ図 雨水枡放流部　イメージ図
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※測定時に使用した遮音材および保温材
　•遮音材：ゼオン化成（株）製　サンダムシートS10
　•保温材：旭ファイバーグラス（株）製　保温筒　ALGC
　　50A：20mm　100A：25mm

50A S 対策なし
50A S 遮音吸音
50A S 対策なし －D30
50A S 遮音吸音 －D30

NC25
NC30
NC45
NC50

TY・45°エルボ　イメージ図

曲がり部と
固定支持の間には
継手類を設けない

枡内の下向き放流イメージ図

雨水枡
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某物件

NC値との比較グラフ

配管重量

排水方式
管　種
接続方法

重　量

重力式
SGP

JISフランジ加工管

206,302,000円

サイフォン式
SUS430LX

CFジョイント加工管

75,720,000円

加工管費用

差額：130,582,000円（63%減）

検証結果（※1系統当たりの検討結果（同系統が全15系統分））

※NC値：騒音の評価に使用される、室内の静けさを表す指標
※遮音等級D-30：JIS A1419-1建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法　空気音遮断性能の周波数特性と等級による石膏ボード等
※騒音値は東北ノーラ㈱　二本松工場雨水排水試験場にて測定

音
圧
レ
ベ
ル（
dB
）

6331.5 125 250 500 1000 2000 4000 8000

周波数（Hz）
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工場全体
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不活性ガス貯蔵タンク

二本松工場

ノーラマシン

溶接機

切断機 電解研磨槽

バーリングマシン

工場紹介



永田工場

二本松工場（試験設備）

空調試験設備

大気暴露試験

雨水暴露試験

雨水試験場
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工場紹介

工場全体

付属品在庫状況継手類在庫状況工場内

不活性ガス貯蔵タンク



バーリングマシン グルービングマシン
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ノーラマシン 切断機 酸洗槽

不活性ガス貯蔵タンク

愛知川工場

工場紹介

工場全体
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呼び径 外　径
d₂

内　径
d₁

肉　厚
t

管重量
W₀

管内水の重量
W₁

満水時の配管重量
W

A mm mm mm kg/m kg/m kg/m
25 34.0 31.6 1.2 0.95 0.78 1.74
32 42.7 40.3 1.2 1.20 1.28 2.48
40 48.6 46.2 1.2 1.38 1.68 3.05
50 60.5 57.5 1.5 2.14 2.60 4.74
65 76.3 73.3 1.5 2.71 4.22 6.93
80 89.1 85.1 2.0 4.21 5.69 9.90
100 114.3 110.3 2.0 5.43 9.56 15.0
125 139.8 135.8 2.0 6.67 14.5 21.2
150 165.2 159.2 3.0 11.8 19.9 31.7
200 216.3 210.3 3.0 15.5 34.7 50.2
250 267.4 261.4 3.0 19.2 53.7 72.9
300 318.5 312.5 3.0 22.9 76.7 99.6

呼び径
締め付けボルト本数比較（本） 重量比較（kg/枚）

CFジョイント JIS 10K
フランジ

JIS 20K
フランジ CFジョイント JIS 10K

フランジ
JIS 20K
フランジ CF/10K CF/20K

40A M10×3 M16×4 ─ 0.30 1.55 ─ 19% ─
50A M10×3 M16×4 ─ 0.37 1.86 ─ 20% ─
65A M16×3 M16×4 M16×8 0.96 2.58 2.73 37% 35%
80A M16×4 M16×8 M20×8 1.07 2.58 3.85 41% 28%
100A M16×4 M16×8 M20×8 1.54 3.10 5.03 50% 31%
125A M20×4 M20×8 M22×8 2.16 4.73 7.94 46% 27%
150A M22×4 M20×8 M22×12 3.42 6.30 10.4 54% 33%
200A M22×6 M20×12 M22×12 4.74 7.46 13.1 64% 36%
250A M22×6 M22×12 ─ 5.54 11.80 ─ 47% ─
300A M22×8 M22×16 ─ 6.52 12.60 ─ 52% ─
350A M22×8 M22×16 ─ 9.35 16.30 ─ 57% ─
400A M24×8 M24×16 ─ 13.9 23.20 ─ 60% ─

呼び径 パイプ寸法（mm） フランジ外径Dφ（mm）
パイプ外径φd つば外径φG CFジョイント JIS 10Kフランジ JIS 20Kフランジ

40A 48.6 72 106 140 ─
50A 60.5 86 120 155 ─
65A 76.3 104 158 175 175
80A 89.1 116 170 185 200
100A 114.3 144 198 210 225
125A 139.8 169 232 250 270
150A 165.2 203 273 280 305
200A 216.3 254 324 330 350
250A 267.4 305 375 400 ─
300A 318.5 356 426 445 ─
350A 355.6 400 470 490 ─
400A 406.4 458 535 560 ─

1、従来型10K、20Kタイプフランジとのボルト本数及び重量比較

SUS430LX　寸法・重量表

CFジョイント及びCFminiと従来型フランジとの比較表

2、従来型10K、20Kタイプフランジと外径寸法比較
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https://www.nowla.co.jp/

東 京 本 社 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋4 - 8 - 4 TEL：03-3221-1682　FAX：03-3221-3391
関 西 支 店 〒533-0004　大阪府大阪市東淀川区小松4-10-30 TEL：06-6815-1890　FAX：06-6815-1891
中 部 営 業 所 〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内3-20-2 第17KTビル4階 TEL：052-746-9195　FAX：052-746-9196

耐久性に優れ衛生的で
安心、安全なステンレス配管で
水資源の有効活用の普及に
取組んでいます

BIM連携可能な設備CADと
生産システムを使用し
省力化工法の活用により抜本的な
生産性向上に取組んでいます

集中豪雨、台風などによる災害に備え
安全で高効率、省資源、経済的に優れた
雨水排水システムの構築に
取組んでいます

製造工程のわかる工場見学をおこない、
省力化による製造、
資源の再利用、有効活用を
企業間の共有に取組んでいます

長期耐久性を可能にする
配管材料により長期優良住宅の推進
および耐震性に優れた
システム供給に取組んでいます

産業廃棄物、CO2排出量等の
環境負荷を低減し資源の有限性を考慮した
循環型社会へリユース、リサイクルによる
変革に取組んでいます

＊ボルト外側の対辺長さを示す。
注）CFジョイントの最高使用圧力：65A～200A＝2.0MPa仕様。40A～50A、250A～400A＝1.0MPa仕様。

（65A～100A専用スタブエンド＝3.0MPa仕様）


